
210 43 65

balsa 1/4"

F2
balsa 1/8"

F2A
balsa 1/8"

não montar
com motores pipados

F3
balsa 1/8"

F4
balsa 1/8"

F5
balsa 1/8"

F6
balsa 1/8"

F7
balsa 1/8"

F8
balsa 1/8"

F3A
balsa 1/8"

F1 compensado 1/8"

anel nariz
compensado 1/16"

ABERTURA
CARENAGEM ABERTURA SAÍDA ESCAPAMENTO PARA PIPADOS

madeira dura
suporte para pipa

necessário
apenas ao usar 
motores pipados

cortar aqui 
e descartar
parte de baixo
ao usar 
motores pipados

cortar aqui 
e descartar
parte de baixo
ao usar 
motores pipados

balsa 1"
escavar

assoalho
compensado 1/16"

balsa 1/4"

usar extensor 9/16"
doubler balsa 3/32"
até esta linha

bloco balsa
escavar onde indicado

balsa 1/16"

arame aço 3/32"

balsa 3/8"

balsa 1/4"

balsa 1/2"

balsa 1/16"

vareta 3/32"

balsa 1/2'

balsa 1/4"madeira dura 1/2" x 3/8" balsa 3/8"

balsa 1/8"

balsa 1/2"

balsa dura 3/32" abrir para passagem do lead out

chapeamento
balsa 1/8"

nervuras 1/16"

nervuras 1/8"

balsa 1/2"

balsa 1/4"

balsa 1/4"

balsa 1/2"

balsa 1/4"

balsa 1/4"

balsa 1/2"

balsa 5/16"

bordo de fuga
vareta 1/4"

bloco balsa escavado

chapeamento e capstrips
balsa 3/32"

mesa trem de pouso
compensado 1/8"

mesa balancim
compensado 1/8"
superior e inferior

balsa 5/16"

trem de pouso
arame aço mola 1/8"
fazer um para esquerda 
e outro para direita

spinner 1 3/4"

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10
P11

P12 P13
PC

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10





balsa 1/4" x 4" especial

balsa 1/4" x 3" especial

balsa 3/32" x 4" comum

balsa 5/16 x 4" especial

balsa 3/8" x 3" especial

balsa 1/8" x 4" especial



balsa 3/32" x 4" ESPECIAL

balsa 1/16" x 4" comum



balsa 1/16" x 4" comum

balsa 3/4" x 3" especial - fundo fuselagem

balsa 1" x 4" especial - topo fuselagem
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